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Begin met het berekenen van de 
oppervlakte in vierkante meters. Dat 
is lengte x de breedte van het te 
schilderen oppervlak. Als voorbeeld 
nemen we een garage van 6 meter 
lang bij 3 meter breedt. Dan komt u 
uit op een oppervlakte van 18m2.

Hoe berekent u de juiste hoeveelheid benodigde coating of verf? Voor het bestellen van de juiste hoeveelheid coating moet u 
eerst weten om welk soort ondergrond het gaat dat u wilt behandelen en welke coating u gaat gebruiken. Na de juiste keuze 
meet u de breedte en lengte van de ruimte die u wilt gaan behandelen. Door deze 2 getallen met elkaar te vermenigvuldigen 
heeft u de oppervlakte in aantal m2. In deze instructie leggen wij u stap voor uit om tot het gewenste resultaat te komen.

STAP 1
In de datasheet van het product staat 
exact wat het verbruik is. Als het 
product een verwerking aangeeft van 
8m2/kg dan zou je met 2kg op 16m2 
uitkomen in plaats van18m2, en net 
niet genoeg hebben. Dan is 2,5kg per 
laag de juiste keuze.

STAP 2
Een onbehandelde vloer heeft altijd 
eerst een primerlaag nodig. Het 
aantal lagen dat dan nodig zal zijn is: 
1 laagprimer en minimaal 2 
afwerklagen. Er wordt soms ook nog 
gekozen om een extra transparante 
toplaag aan te brengen. Dit ter 
bescherming van de kleurlaag.

STAP 3
Uw bestelling ziet er dan als volgt uit. 
2,5 kg Vloerprimer 2K en 5 kg (2x 
2,5kg) Garagevloer Coating 2K. Let 
op de verwerkingstijd (potlife), van 
het product en maak alleen wat u 
kunt verwerken binnen de 
aangegeven tijd. Eenmaal vermengd 
is de coating niet langer te bewaren.

STAP 4

Na de laatste laag laat u de vloer 5 
tot 7 dagen goed doorharden. 
Daarna is de vloer klaar voor gebruik.

STAP 5

De juiste hoeveelheid benodigde verf berekenen

Verfmixer


